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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Материал корпуса: сталь
• Цвет корпуса: черный
• Материал рассеивателя: полистирол
• Угол светораспределения: 110°
• Индекс цветопередачи: Ra > 80
• Входное напряжение : ~180–264 В 
• Коэффициент пульсации: < 5%
• Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
• Диапазон рабочих температур: +1°... +40°
• Срок службы светодиодов: 25 000 часов
• Гарантийный срок: 2 года PSО-01 36w

Крепления для светильников PSO-01

РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
индивидуальная рассеивающая линза у каждого светодиода

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ УСТАНОВКИ:
накладной, встраиваемый (реечный потолок) и подвесной

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА И ПОДВЕСЫ
приобретаются отдельно

PSО-01 45w 1200x180

PSО-01 24w 1200x70

PSО-01 36w 1200x100

Cветильники светодиодные

Светильники светодиодные  
PSO-01
Предназначены для внутреннего освещения жилых, админи-
стративных и общественных помещений: торговых центров, 
офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов, оте-
лей, подсобных помещений, коридоров, лестничных пролетов.
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Код для 
заказа Штрих-код Артикул Трос сталь-

ной 1м, шт
Трос стальной с фик-

сатором 30см, шт
Втулка с крепеж-

ной гайкой, шт
Потолочное 

крепление, шт
Кронштейн, 

13 см, шт
Болт  

8 см, шт
Гайки, 

шт
Шайбы, 

шт

5052291 4895205052291 Комплект креплений PSO-01 F-2x130 mm  
для монтажа в реечный потолок – – – – 2 2 6 2

5052314 4895205052314 Комплект креплений PSO-01 S-2x1.0 m 
BLACK для подвесного монтажа 2 – 2 2 – – – –

5052338 4895205052338 Комплект креплений PSO-01 S-4x1.0 m 
BLACK для подвесного монтажа 2 2 2 2 – – – –

Код для 
заказа Штрих-код Артикул Мощность,  

Вт
Цветовая 
темп., К

Световой  
поток, лм

Размеры, 
LxBxH, мм

Вес,  
кг

Упак.,  
шт.

5058712 4895205058712 PSO-01 24w 4000K BLACK 1200x50 IP40 24 4 000 1 850 1180х50х35 0,48 1/18

5051911 4895205051911 PSO-01 24w 4000K BLACK 1200х70 IP40 24 4 000 1 950 1180х70х35 0,50 1/18

5051935 4895205051935 PSO-01 36w 4000K BLACK 1200х100 IP40 36 4 000 3 200 1180х100х35 0,70 1/12

5051959 4895205051959 PSO-01 45w 4000K BLACK 1200х180 IP40 45 4 000 4 200 1180х180х35 1,25 1/8

LED 230B УХЛ4

Крепление  
для подвесного монтажа

PSO-01 45w 
(код для заказа 5052338)

Крепление  
для подвесного монтажа 

для PSO-01 24w и PSO-01 36w 
(код для заказа 5052314)

Крепление  
для реечного потолка 

все модели PSO-01 
(код для заказа 5052291)

PSО-01 24w 1200x50

НОВИНКА ХИТ
ПРОДАЖ

НОВИНКИ

СУПЕР
ЦЕНА

СУПЕР
КАЧЕСТВО

5000
ТЕМПЕРАТУРА

К

ЦВЕТОВАЯ

5700
ТЕМПЕРАТУРА

К

ЦВЕТОВАЯ

6000
ТЕМПЕРАТУРА

К

ЦВЕТОВАЯ

6500
ТЕМПЕРАТУРА

К

ЦВЕТОВАЯ

RGB3000
ТЕМПЕРАТУРА

К

ЦВЕТОВАЯ

4000
ТЕМПЕРАТУРА

К

ЦВЕТОВАЯ

IP40
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP44
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP20
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP65
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP67
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP68
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP45
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP54
КЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP55
КЛАСС  ЗАЩИТЫ
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